Краткое руководство по работе с программой FiboCalc
Программа FiboCalc (версия 0.0.2) предназначена для расчета уровней поддержки/сопротивления:
	F3 = B – 0.382*(B-A)
F5 = B – 0.382*(B-A)


Коридор F3

	F3(1/2) = F3 ± <шум>*0.1*|B-A|


Коридор F5
	F5(1/2) = F5 ± <шум>*0.1*|B-A|


Проведение расчета
1. Запустите программу P & F.
2. Введите значения А, В и если необходимо значение шума.
3. Нажмите кнопку Расчет. Если изменяете значение шума кнопками инкремента и декремента поля Шум, то пересчет производится автоматически.

4. Полученный результат можно выделить и скопировать в левом нижнем поле.
Пример расчета
	A = 100,0000

B = 110,0000

------------

 F3 = 106,1800

50% = 105,0000

 F5 = 103,8200

Коридор F3

  F3(1) = 105,8800

  F3(2) = 106,4800

Коридор F5

  F5(1) = 103,5200

  F5(2) = 104,1200

Возможные целевые точки

  COP(F3) = 112,3600

  COP(F5) = 110,0000

   OP(F3) = 116,1800

   OP(F5) = 113,8200

  XOP(F3) = 122,3600

  XOP(F5) = 120,0000


Лицензионной соглашение
Все кто пользуется Программой FiboCalc являются пользователями.
В Программе FiboCalc могут присутствовать ошибки не выявленные автором.
Автор не несет никакой ответственности за возможный ущерб пользователей, прямо или косвенно связанный с программой.
При несогласии с данным лицензионным соглашением пользователь должен удалить Программу FiboCalc.

Дополнительные сведения

Ваши замечания и предложения приветствуются. 

Программа FiboCalc является FreeWare продуктом.

Связь с автором по email pus2005@bk.ru/
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